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Acc®l®rom¯tre triaxial dôusage g®n®ral, mod¯le 8690C50 

ċ Poids : 11,2 g 

ċ Sensibilit® : 100 mV/g 

ċ Bande passante (5%) : 1 Hz - 6 kHz 

ċ Isol® ®lectriquement 

ċ Montage par collage 

ċ Prix standard : 1 390 ú 

Acc®l®rom¯tre haute fr®quence, mod¯le KS-76/KS-77 

ċ Poids : 23 g 

ċ Sensibilit® : 100 mV/g 

ċ Bande passante (5%) : 0,4 Hz - 18 kHz 

ċ Isol® par embase fournie 

ċ Prix standard : 400 ú 

Prix: 290 ú HT 

Acc®l®rom¯tre triaxial dôusage g®n®ral, mod¯le 8766A50 

ċ Poids : 16 g 

ċ Sensibilit® : 100 mV/g 

ċ Bande passante (5%) : 0,5 Hz - 5 kHz 

ċ Isol® par embase fournie 

ċ Montage par trous filet®s sur 3 faces 

ċ Prix standard : 1 890 ú 

Acc®l®rom¯tre haute fr®quence, mod¯le 8702B50 / 8704B50 

ċ Poids : 8,7 g 

ċ Sensibilit® : 100 mV/g 

ċ Bande passante (5%) : 0,5 Hz - 10 kHz 

ċ Isol® par embase fournie 

ċ Prix standard : 630 ú 

Prix: 1 290 ú HT 

Prix: 390 ú HT 

Prix: 990 ú HT 

!ÃÃÅǲÌÅǲÒÏÍÅǮÔÒÅÓ 

#ÁÐÔÅÕÒÓ 

Acc®l®rom¯tre dôusage g®n®ral, mod¯le KS78.100 

ċ Poids : 11,2 g 

ċ Sensibilit® : 100 mV/g 

ċ Bande passante (10%) : 1 Hz - 12 kHz 

ċ Isol® ®lectriquement 

ċ Prix standard : 290 ú 

Prix: 200 ú HT 

http://www.viaxys.com/app/download/9679820/Brochure_ViaXys_Accelerometre_KS-7x.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9679781/Brochure_ViaXys_Accelerometre_8766A50.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9666943/Brochure_ViaXys_Accelerometre_8702B+et+8704B.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9679781/Brochure_ViaXys_Accelerometre_8766A50.pdf
http://viaxys.com/app/download/9679820/Brochure_ViaXys_Accelerometre_KS78.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Microphone de mesure champ libre 1/4ôô, mod¯le MPA-416 

ċ Classe 1 

ċ Sensibilit® nominale : 50 mV/Pa 

ċ Bande passante (+/- 1,5 dB) : 20 Hz - 20 kHz  

ċ Dynamique : 29 - 127 dB 

ċ Pr®amplificateur aliment® en courant constant avec Connectique SMB 

ċ Prix standard : 440 ú 

Prix: 290 ú HT 

Microphone de mesure champ libre 1/2ôô, mod¯le MPA-261 

ċ Classe 1  

ċ Sensibilit® nominale : 45 mV/Pa 

ċ Bande passante (+/- 1,5 dB)  : 20 Hz - 20 kHz  

ċ Dynamique : 16 - 134 dB 

ċ Pr®amplificateur aliment® en courant constant (IEPE) 

ċ Technologie TEDS 

ċ Prix standard : 1 170 ú 

Prix: 760 ú HT 

Microphone de mesure champ libre 1/2ôô, mod¯le UC-53A/NH-22 

ċ Classe 1  

ċ Sensibilit® nominale : 40 mV/Pa 

ċ Bande passante (+/- 1,5 dB)  : 10 Hz - 20 kHz  

ċ Dynamique : 20 - 151 dB 

ċ Pr®amplificateur aliment® en courant constant (IEPE) 

ċ Prix standard : 890 ú 

Prix: 650 ú HT 
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Microphone de mesure champ libre 1/2ôô, mod¯le MPA-215 

ċ Classe 2 

ċ Sensibilit® nominale : 40 mV/Pa 

ċ Bande passante (+/- 1,5 dB) : 20 Hz - 12,5 kHz  

ċ Dynamique : 23 - 135 dB 

ċ Pr®amplificateur aliment® en courant constant  (IEPE) 

ċ Prix standard : 680 ú 

Prix: 440 ú HT 

Microphone de mesure champ libre 1/2ôô, mod¯le MPA-231 

ċ Classe 1  

ċ Sensibilit® nominale : 40 mV/Pa 

ċ Bande passante (+/- 1,5 dB)  : 20 Hz - 20 kHz  

ċ Dynamique : 17 - 136 dB 

ċ Pr®amplificateur aliment® en courant constant (IEPE) 

ċ Prix standard : 1 110 ú 

Prix: 690 ú HT 

http://www.viaxys.com/app/download/10677357/Brochure_ViaXys_Capsules+pr%C3%A9polaris%C3%A9es.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9696191/Brochure_ViaXys_Microphones+tout-en-un.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9696163/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/10677357/Brochure_ViaXys_Capsules+pr%C3%A9polaris%C3%A9es.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/10677357/Brochure_ViaXys_Capsules+pr%C3%A9polaris%C3%A9es.pdf
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Prix: 3 990 ú HT 

Vibrom¯tre/Analyseur monovoie portable, mod¯le VA-12 

ċ Mesures possibles : vibration, vitesse, d®placement 

ċ Analyse FFT 3200 lignes jusquô¨ 20 kHz 

ċ Spectre enveloppe 

ċ Sauvegarde signal temporel 

ċ Sauvegarde sur carte SD 

ċ Ecran couleur TFT haute r®solution 

ċ Autonomie : 12 heures en op®ration 

ċ Prix standard : 5 590 ú 

Prix: 1 390 ú HT 

Vibrom¯tre monovoie portable, mod¯le VM-25 

ċ Mesures possibles : vibration, vitesse, d®placement 

ċ Conforme ISO 10816 

ċ Valeurs rms ou cr°te 

ċ Sauvegarde 16 000 valeurs 

ċ Mesure de vitesse de rotation et temp®rature 

ċ Analyse FFT 1225 lignes jusquô¨ 11 712 Hz 

ċ Prix standard : 1 910 ú 

Sonom¯tre/analyseur, mod¯le NL-52EX 

ċ Classe 1 homologable selon la norme IEC 61672 

ċ Sauvegarde automatique Leq 1s jusquô¨ 1 000 heures  

ċ Sauvegarde au format .txt 

ċ Ecran couleur TFT haute r®solution 

ċ Autonomie : 24 heures en op®ration 

ċ Prix standard : 3 430 ú 

Prix: 2 390 ú HT 

Sonom¯tre/analyseur infrasons, mod¯le NL-62RT 

ċ Classe 1 selon la norme IEC 61672 

ċ Sauvegarde automatique Leq 1s jusquô¨ 1 000 heures  

ċ Analyse octave et 1/3 dôoctave jusquô¨ 1 Hz 

ċ Sauvegarde au format .txt 

ċ Ecran couleur TFT haute r®solution 

ċ Autonomie : 24 heures en op®ration 

ċ Prix standard : 8 250 ú 

Prix: 5 775 ú HT 

Dosim¯tre ®volu®, mod¯le DS-23 

ċ Int®grateur Classe 2  IEC 61672 

ċ Dynamique 100 dB 

ċ Analyse par bandes dôoctaves 63 Hz - 8 kHz 

ċ Mesures de Lp, Leq, Lmx, LCpeak 

ċ Autonomie > 28 heures en op®ration 

ċ Prix standard :  2 400 ú 

Prix: 1 690 ú HT 

6ÉÂÒÏÍÅǮÔÒÅÓȟ 3ÏÎÏÍÅǮÔÒÅÓ 

3ÙÓÔîÍÅÓ ÄÅ ÍÅÓÕÒÅÓ 

http://www.viaxys.com/app/download/13374497/Brochure_ViaXys_Vibrometre_Analyseur_VA-12.pdfD:/Documents/A imprimer
http://www.viaxys.com/app/download/13374497/Brochure_ViaXys_Vibrometre_Analyseur_VA-12.pdf
http://viaxys.com/app/download/9780663/Brochure_ViaXys_Vibrometre_VM-2x.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9700559/Brochure_ViaXys_Sonometres_Serie+NL+42_52_LR.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9700589/Brochure_ViaXys_Sonometre_NL-62_LR.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/11706182/Brochure_ViaXys_Dosimetre_DS-23.pdf
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Amplificateur de puissance AMG 

ċ G®n®rateur de bruit blanc ou rose 

ċ Amplificateur +/- 12 dB 

ċ Fonctionnement sur secteur 

ċ Gain r®glable par pas de 0,5 dB 

ċ Pilotable par t®l®commande RF 

ċ Poids : 9,2 kgs 

ċ Prix standard : 1 710 ú 

Prix: 1 190 ú HT 

Sonom¯tre int®grateur Acoustique du b©timent, mod¯le NA-28BA 

ċ Int®grateur Classe 1  IEC 61672-1 

ċ Module Acoustique du b©timent install® 

ċ Mesures octaves et 1/3 dôoctaves simultan®ment 

ċ Sauvegarde de fichiers en format .txt  

ċ Evolutivit® par carte programme vers lôenregistrement audio 

ċ Autonomie : 16 h avec 4 piles alcaline 

ċ Prix standard :  8 460 ú 

Prix:  5 990 ú HT 

Calibreur acoustique portable, mod¯les NC-74 

ċ Classe 1 

ċ Niveaux g®n®r®s (+/- 0,15 dB) : 94 dB 

ċ Fr®quence : 1 kHz 

ċ Calibrage microphones 1ôô et 1/2 óô  

ċ Autonomie sur pile AAA : 30 heures 

Prix: 650 ú HT 

3ÏÎÏÍÅǮÔÒÅÓ ÅÔ ÁÃÃÅÓÓÏÉÒÅÓ 

3ÙÓÔîÍÅÓ ÄÅ ÍÅÓÕÒÅÓ 

Source directionnelle DIR 

ċ Conforme ISO-140  

ċ Niveau max : 119 dB  SPL 

ċ R®ponse en fr®quence plate de 65  Hz ¨ 20 kHz 

ċ Poids r®duit : 8 kgs 

ċ Supports pour inclinaison 

ċ Prix standard : 850 ú 

Prix: 750 ú HT 

Amplificateur de puissance AMG BAT 

ċ G®n®rateur de bruit blanc ou rose 

ċ Amplificateur +/- 12 dB 

ċ Fonctionnement sur secteur ou batterie 

ċ Gain r®glable par pas de 0,5 dB 

ċ Pilotable par t®l®commande RF 

ċ Poids : 12,2 kgs 

ċ Prix standard : 2 770 ú 

Prix: 1 990 ú HT 

http://www.viaxys.com/app/download/10621424/Brochure_ViaXys_Source+sonore+DIR.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/11406294/Brochure_ViaXys_Sonometre_NA-28.pdf
http://www.viaxys.com/app/download/9695218/Brochure_ViaXys_Calibreur_NC-74.pdf

