vViaXys Js%

Vibrations, Acoustique et Systémes

Systéme 4 voies (CF-3600) ou 8 voies (CF-3800) tout en un enregistreur

et analyseur
1 Sortie pour génération de signaux
Ecran 15” tactile couleur

Télécommande fournie en standard

Fonctionnement en AC, DC ou batterie interne

Batterie interne garantissant I'intégralité des données

en cas de coupure de courant
Aucun ventilateur venant perturber les mesures acou stiques
Convertisseurs 24 bit D

Echantillonnage maximum de 101,4 kHz par voies

Analyses spectrales de 4 mHz & 40 kHz.

Enregistrements longue durée (87 minutes pour 4 voies a 40 kHz)

Fonctions avancées de traitement du signal: analyse FFT, analyse en oc-

tave, analyse d’ordre.

Logiciels dédiés : Puissance et Intensité acousti-

que, Analyse Modale
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vViaXys Jﬁ%

Vibrations, Acoustique et Systémes

Boutons de commande Télécommande avec fonctions
raccourcis

Ecran tactile Protection écran

#

2 ports USB 2 (pour
clavier, souris, CD/DVD
externe

Entrée tachymétrique

Entrée déclenchement

externe Port Ethernet Base 10/100

Prise téléecommande 4 entrées analogiques

avec reconnaissance
TEDS

PortRS-232
Connexions pour voie

d’écoute Sortie analogique
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Vibrations, Acoustique et Systémes

Analyse en bandes fines (standard)

Bande passante : 40 kHz

Résolution : 6 400 lignes

Fonction zoom

Pondération : Hanning, Rectangulaire, Force, Exponentiel et confi-
gurable sur mesure

Acquisition de fonction de transfert et calcul de cohérence

Enregistrement et export de fichiers (standard) :

Format .wav, .txt, DaDisp, Matlab, .uff

Analyse en Octave et 1/3 d’Octaves (option DS-
0223)
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Analyses en ordres (option DS-0222)

Suivi de ratio constant
Suivi de bandes constantes
Suivi de la phase

Représentation sous forme de diagramme de
Campbell (option DS-0244)

Abscisse : rpm

Ordonnées : fréquences

Lignes inclinées : ordres

Diametres des cercles : proportionnels aux
amplitudes




Intensité acoustique (option DS-0226)

Représentation 3D possible avec sonde tri-
dimensionnelle

Représentation de contours

Vecteur intensité

Puissance acoustique (option DS-0231)

Conforme aux normes I1SO 3741 a 3748

Equilibrage 2 plans (option DS-0227)

Observation de déformées opérationnelles (option ME-ODS)

Edition de géométrie
Observation a l'aide des signaux

Observation a I'aide des FRF

Analyse modale (option ME-MOD)

Suivi de ratio constant
Suivi de bandes constantes

Suivi de la phase




XN-8000

Outil dédié au post-traitement de données
issues des analyseurs CF-7200, CF-3600 et
DS-2000

Concept de mesures intégrées a un rapport
Outil avancés de création de rapports

Visualisation schématisée des analyses a

réaliser

Pilotage des mesures depuis le rapport
Edition de rapport sitdt la mesure terminée
Visionneuse disponible sans frais

Analyse en bandes fines

Analyse en Octave

Analyse en Ordres

OC-1000
Outil de création de graphiques

Outil d’édition de rapports
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