
�� Conçu pour être à la fois enregistreur et analyseur  

�� 2 entrées/1 sortie 

�� Echantillonnage maximum par voies:  256 kHz 

�� Analyses spectrales de 10 mHz à 100 kHz.  

�� Gamme d’entrée de 31,62 V 

�� Compatible TEDS IEEE-1451.4 

�� Fonctions avancées de traitement du signal: auto et inter-corrélation, 

cepstre, transformée de Hilbert, densité et distribution d’amplitude ... 

�� Système tout en un compact, léger, alimenté sur batterie ou sur secteur 

�� Ecran tactile couleur de 10,4 pouces 

�� Autonomie de  4 heures en opération avec batterie amovible 

�� Transfert des données par lien USB ou carte Compact Flash 

�� Sortie audio pour écoute signaux 

�� Sortie pour génération de signaux  

 

Caractéristiques générales 

Analyseur de spectre/enregistreur bivoies CF-7200 �� 

 

 

 

« La puissance d’un analyseur 

100 kHz, une convivialité com-

parable à un tablet PC...» 

Analyseur de spectre/
enregistreur bivoies 

CF-7200 



Connectivité 

Transfert des données 

Le CF-7200 est vu par un ordinateur comme un 
disque externe 

Le CF-7200 accepte des cartes de stockage de 
haute capacité (2 Go) de type Compact Flash 

Enregistrement et réécoute voix 

Micro et haut parleur intégrés pour commen-
taires en environnement calme 

Prises pour micro et haut-parleur externes pour 
commentaires en environnement bruyant 

Ergonomie �  2 

Boutons de 
commande 
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Ergonomie 



Fonctionnalités logicielles  

�� Analyse en bandes fines  

�� Bande passante : 100 kHz 

�� Résolution : 6 400 lignes 

�� Fonction zoom 

�� Pondération : Hanning, Rectangulaire, Force, Exponentiel et configurable sur 

mesure. 

 

�� Acquisition de fonction de transfert et calcul de cohérence 

 

 

�� Transformée de Fourier inverse 

 

 

�� Cepstre 

 

 

�� Transformée de Hilbert pour estimation de coefficient d’a-

mortissement 

 

�� Analyses en ordres 

 

 

�� Pilotage d’une sortie analogique 

Fonctionnalités logicielles �� 



�� XN-8000 

�� Outil dédié au post-traitement de données issues des 

analyseurs CF-7200, CF-3600 et DS-2000 

�� Concept  de mesures intégrées à un rapport 

�� Outil avancés de création de rapports 

�� Visualisation schématisée des analyses à réaliser 

�� Pilotage des mesures depuis le rapport 

�� Edition de rapport sitôt la mesure terminée 

�� Visualiseur disponible sans frais 

�� Analyse en bandes fines 

�� Analyse en Octave 

�� Analyse en Ordres 

 

 

�� OC-1000 

�� Outil de création de graphiques 

�� Outil d’édition de rapports 

Outils logiciels complémentaires 

Outils logiciels complémentaires �  4 



Configurations 

Configurations �� 



Accéléromètres recommandés 

Microphones recommandés 

Marteaux recommandés 

Microphones/Accéléromètres �  6 



Spécifications détaillées 

Spécifications  �� 
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