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Vibrations, Acoustique et Systémes

Concu pour étre a la fois analyseur acoustique et vibratoire
2 ou 4 entrées/ 1 entrée déclenchement

Couplage AC/DC: ICP et polarisation 0 ou 200V

Gamme d’entrée jusqu’a +/- 20 V

Dynamique supérieure a 90 dB

Nombreux modules disponible : analyse FFT, Octave, suivi d’ordres,
vibrométre multivoie, équilibrage, routes de collec te vibratoire, analyse
de roulements

Mesures conformes a la norme 1SO-10816

Systeme tout en un compact, Iéger et alimenté sur pile rechargeable
Chassis IP 65 en aluminium haute protection contre les radiations électro-
magneétiques

Ecran tactile couleur 640 x 480
6,4"

Poids d’environ a 2 kg
Fonctionnement sur piles ou
sur secteur

Autonomie de 6 heures en
opération

Transfert des données par lien USB ou carte Compact Flash

Connecteurs LEMO 7 broches pour branchement
direct microphone a polarisation 0 ou 200V
Connecteurs BNC pour branchement direct accé-

Iérometre ou microphone IEPE
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Analyse FFT

Bande passante 0 - 40 kHz

Résolution jusqu’a 12 800 lignes

Fenétrage hanning, flat-top, rectangulaire, force, exponentiel

Moyennage linéaire, exponentiel, temporel maintien du maximum

Analyse par bande d’octaves (1/1, 1/3 et 1/12)

4 voies octave: 32kHz, 1/3 octave: 10kHz, 1/12 octave: 5kHz

1 voie octave: 32kHz, 1/3 octave: 40kHz, 1/12 octave:
20kHz

Détection : Fast, slow, imulsionnel

Pondération : A, C ou Z (aucune)

Suivi d’ordres

Vitesse : de 6 & 480 000 t/min
Résolution jusqu’a 0,0624 t/min

800 ordres maximum

Extraction de 16 ordres possible

Component

Equilibrage 2 plans

Vibromeétre multivoies

Route de mesures vibratoires

Détection d’enveloppe
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Batterie Lithium-lon 8.4V

3400 mAh et chargeur Malette de transport
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Lecteur et carte
Compact Flash 1 Go

Logiciel pour rapatriement et gestion des
données Data Explorer

Analyseur
multivoies
Impaq Elite

Manuel d'utilisation
surCD
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