
Signal et spectre FFT Spectre FFT seul Fonction de transfert 
(amplitude, phase) 

Ergonomie 

�� Ultra portable : 18 x 16 x 5 cm, 840 g 

�� Ecran 8 x 6 cm rétro éclairé 

�� Connexion directe de la plupart des accéléromètres (courant constant ou charge) et micropho-

nes  (courant constant ou à polarisation 200V) 

�� Dynamique d’entrée de 85 dB 

�� Analyse en bandes fines (FFT) et en bandes de 1/3 d’Octaves 

�� Analyse jusqu’à 80 kHz et 1600 lignes 

�� Filtrages passe haut (20 et 100 Hz) et passe bas (1 et 20 kHz) 

�� Pondérations spectrales ajustables sur chaque voie 

�� Gestion des traces temporelles, fonctions de transfert avec phase, cohérence 

�� Fonctionnement possible en enregistreur bivoies 

�� Sortie AC pour enregistrements externes 

�� Entrée déclenchement externe 

�� Ports imprimante et USB 

�� Stockage des données sur carte Compact Flash 

�� Fonctionnement sur piles ou sur secteur 

�� Autonomie de 15 heures 

Spectre 1/3 
Octave 

Listes tabulaires 

Caractéristiques générales 

 

  

« Véritable analy-

seur/enregistreur de terrain 

pour vos contrôles vibratoires 

ou acoustiques ...» 

Analyseur de spectre bivoies 
SA-78 

Analyseur de spectre bivoies SA-78 �� 



Fonctionnalités avancées 

�� La carte SA-78WR donne la possibilité d’enregistrer les voies de mesures 

connectées à l’analyseur bivoies SA-78. 

�� Les données sont sauvegardées sur carte Compact Flash amovible au for-

mat WAVE (*.wav) avec les valeurs de calibration. 

�� Les données peuvent à postériori être analysées dans le logiciel CAT-78WR 

�� Le logiciel CAT-78WR permet de post-traiter les données sauvegardées par 

l’analyseur/enregistreur SA-78 

�� Les données peuvent être analysées en bandes fines (FFT) ou en Octaves. 

(1/1, 1/3 et 1/12) 

�� Visualisation de spectrogrammes 
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Configurations 

Configurations �� 



Capteurs recommandés 

Capteurs  �  4 

Accéléromètres 

Marteaux d’impact 

Microphones 
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76, La Rivière 

45 490 SCEAUX DU GATINAIS 

02 38 87 45 35 02 38 87 41 33 info@viaxys.com www.viaxys.com 
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