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Analyse FFT

Gamme de fréquences

100, 200, 500 Hz
1,2, 5,10 et 20 kHz

Echantillonnage de 64 4 32 768 points
Moyennage Rectangulaire, Hanning, Flat-top, Exponentiel, Forece
Affichage spectre, inter-spectre, spectrogramme, fonction de transfert, cohérence

yse Octave

Gamme de fréquences

1/1 octave : 0,5 Hz 4 8 kHz (15 bandes)
1/3 octave : 0,4 Hz a 10 kHz (45 bandes)
1/12 octave : 0,36 Hz a 11 kHz (180 bandes)

Normes filtres

IEC-61260-1995 classe 1

Movennage

Linéaire, Exponentiel, Maximum hold

Affichage

Bar graph, liste numérique
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Voies d'entrée
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Nombre de voies 2
Connecteurs BNCx2
Impédance d'entrée 100 kO
Gamme d'entrée +/- 20V
Couplage ACouDC
Alimenation capteurs 4mA, 18V
Gamme de fréquence DCa8okHz

Convertisseur 16 bit sigma delta
Dynamique 85 dB (60 dB pour 50 ou 80 kHz)
. Passe haut : 20 et 100 Hz sélectionnable (18 dB/octave)
Filtrage

Analyse

Gammes de fréquence

Passe bas : 1 et 20 kHz

100, 200, 500 Hz
1,2, 5,10, 20, 50 et 80 kHz

Fonctions disponibles

Trace temporelle, spectre, inter-spectre (amplitude et phase), fonetion
de transfert (amplitude et phase), cohérence

Fenétrage Rectangulaire, Hanning, Flat-top
Zoom FFT de23a16
Moyennage Linéaire, exponentiel, maximum hold,
Pndérations spectrales A, utilisateur (2)

Différenciation/ intégration

Affichage

-1/jw2, 1/jw, jw et -w2

Ecran LCD 192 x 128 pixels (77,5 x 54 mm2) rétro-écaliré
Graphiques 1ouz
. Trace temporelle, spectre, inter-spectre (amplitude et phase), fonetion
Type de graphiques de transfert (amplitude et phase), cohérence
Affichage Bar graph, liste numérique

< :B4&
11C" %#0 D + :0 EFOE

[e0]
o
o
N
S
Q
S

s
k)
LL
~
—
=
§)
04



