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Conditionneurs

Caractéristiques générales

Accélérométres et microphones alimentés en courant constant (IEPE)

Modéles avec ou sans afficheur
Modéles sur batterie ou sur secteur

Modéeles avec ou sans gain et filtrage

Modéles programmables par ordinateur
Modéles rackable

Gamme de 1 a 32 voies

Accélérométres a mode charge

Convertisseurs en ligne

Modéeles sur batterie ou sur secteur
Modeles avec ou sans gain et filtrage
Modéles programmables par ordinateur
Modéles rackable

Gamme de 1 a 32 voies

Microphones a polarisation

Chainabilité avec boitier d’interface

Gamme de 1 a 4 voies




Configurations de mesure 2
Configurations de mesure
Accélerometre en charge
Accéleromeétre a courant = . ;
5 Microphone a courant
constant =
constant
/!
_ Microphone a
polarisation
Conwvertisseur
) . dechargeen

Accelérometre en charge % ligne ICP-1x0

o Cable LEMOx

Conditionneur charge

metres
CAgqoizL7-x

Conditionneur
voltage 5114

i

Conditionneur pour

Analyseur 2 -52

voies DS-2100 DA-20

Enregistreur 4 voies

UV-15/UV-16 polarisation 200V PSozoxL~
B — e 2 = — —i
Coupleur
LEMO-BNC

Analyseur 2-4voies
Impac

Analyseur 4-8 voies
Coco-8o

Chble 10/32-BNC
zmétres 1761Cx

Cable BNC-BNC
métres 26018x



. Accélerometres et microphones

Acceélérometres et microphones alimentés en courant constant (IEPE)

511452 . 5118B2

Entrée(s) 1

Mode Voltage

Gain/sensibilité 1 1 1 1/10/100 110100
Bande passante Hz 0,1-100 000 0,07 -60 000 0,07 - 60 000 0,1-50 000 0,02 -40 000
Filtrage passe bas KHz 0,1!&,3!;!6?22315!1 of 0,9‘1{;%?12!1291%315!0{;,21 6’{},2;’
Filtrage passe haut Hz 2}3:';50;3 gg [[]J:?[[)JS‘IOOOI 1/10/100
Connecteurs BNC/BNC

Alimentation 5-26 VDC/0,1 A 230 VAC 5-26 VDC/0,2 A 6-28VDC ou 230 VAC
Batterie Batterie 9V Batterie 9V 4 piles AA
Dimensions mm’® 33 x99 x 44 26x61x97 35x 80xx150 56 x 59 x 44 91 x46x191

w N\

Entrée(s) 4 4 8 16 16
Mode Voltage Voltage Voltage Voltage
Gain/sensibilité s bl 0,11/10 1/10/100 1
programmable ! _
Bande passante Hz 0,1-68 000 0,5-50 kHz 0,1-50 000 0,05-50 000
Filtrage passe bas kHz S e 0,4/0.3/0,5/1/3/5/10/30/50
programmable
Filtrage passe haut Hz 2/3/5/10/30/50/100/300/500/1000
Connecteurs BNC/BNC BNC/BNC BNC/BNC BNC/BNC
TEDS IEEE 1451.4 IEEE 1451.4
Alimentation i) V\I;)fcou o 110/220 VAC 22.28VDCIM15-230 VAC §-20 VDC ou 230 VAC

Dimensions mm?® 94 x 150 x 196 310 x 250 x 65 225x%85x220 438 x 88 x 262 483 x45x222




Accélérométres a mode charge

Accélérometres a mode charge



.Microphones a polarisation

Microphones a polarisation
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