
 

Enregistrement 
 

�� Possibilité de mesurer : voltage, sons, vibrations, contraintes 

�� Entrée tachymétrique dédiée (LX 120) 

�� 32 voies par unités 

�� 4 unités peuvent être synchronisées pour atteindre 128 voies  

�� Echantillonnage maximale : 102,4 kHz par voie  

 

Mode de fonctionnement 
 

�� Autonomie complète 

�� Piloté par une télécommande couleur  

�� Piloté par un PC (lien IEEE ou Ethernet) 

 

Stockage 
 

�� Sur mémoire interne (576 Mo) 

�� Sur carte haute capacité Compact Flash 

(8 Go) 

�� Sur disque dur amovible (1,3 Go) 

�� Sur disque  dur d’un PC connecté 

 

Outils divers 

�� Possibilité d’enregistrer et de réécouter des messages vocaux 

�� Sortie analogique pour génération signaux 

�� Riche variété d’outils de déclenchement 

Caractéristiques générales 

Enregistreurs LX 110/120 �� 
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Fonctionnement autonome 
 

�� Visualisation des données enregistrées 

�� Traces temporelles ou grandeurs RMS 

�� Export en format .wav ou .csv 

 

 

 

Fonctionnement avec télécommande 
 

�� Pilotage de toutes les fonctions d’enregistrement 

�� Visualisation des niveaux sur chaque voie sous forme de bar 

graph 

�� Rejeu possible des données 

�� Kit  pour mesures embarquées avec batteries longues  

durées  

 

 

 

Fonctionnement avec  PC connecté 
 

�� Fonctionnement en frontal d’acquisition 

�� Stockage sur enregistreur disponible en même temps que le stockage sur PC 

�� Logiciel pour paramétrage, visu temps réel et stockage sur PC 

fourni 

�� Driver pour Dasylab pour traitement temps réel  

�� Post-traitement possible avec Matlab, Dasylab, Flexpro, Diadem, 

LMS, Headacoustics,  MEScope, DaDiSP, Famos, Artemis, 01 dB 

Ergonomie 

Ergonomie  �  2 



 

Configurations de mesure 

Configurations de mesure �� 



 

Accéléromètres recommandés 

Microphones recommandés 

Capteurs �  4 



 

Spécifications détaillées LX-110 
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Spécifications détaillées modules 

Spécifications �  6 



 

Spécifications détaillées modules (suite) 
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Spécifications additionnelles LX-120 
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