
 

Enregistreurs ultra-compact 
 

�� 4  ou 8 voies de mesure + voix + haut-parleur 

�� Format proche A5 (175 x 140 x 45 cm) pour le 4 voies 

�� Format inférieur A4 (270 x 210 x 50 cm) pour le 8 voies 

�� Stockage local sur carte Compact Flash (jusqu’à 4 Go)  

 

Enregistreur performant 
 

�� Bande passante d’enregistrement : 4 ou 8 x  20 kHz  

�� Relecture de toutes les voies en simultané 

�� Alimentation des capteurs à électronique intégrée (accéléromètre et microphone) 

�� Enregistrement format .wav reconnu par  bon nombre de logiciels 

 

Enregistreur autonome 
 

�� Autonomie jusqu’à 8 heures avec piles standard  

�� Autonomie 30 heures avec batterie externe (DA-20) 

 

Enregistreur convivial 

�� Clavier ergonomique pour  réglage et pilotage des enregistre-

ments 

 

Ecran de contrôle avec gestion d’alarmes  

Caractéristiques générales 

Enregistreur 4 voies DA-20 

Enregistreur 8 voies DA-40 

Enregistreurs Série DA �� 

 

  

« Enregistreurs modernes 

numériques intelligents 

permettant le rejeu de toutes 

vos voies ...» 

Enregistreurs 
Série DA 



 

DA-Viewer (fourni en standard) 
 

�� Visualisation des données enregistrées 

�� Traces temporelles ou grandeurs RMS 

�� Export en format .wav ou .csv 

 

CAT-WAVE (optionnel) 
 

�� Téléchargement des données au format .wav 

�� Choix de la zone à analyser 

�� Filtrage basse bas, passe haut, passe bande 

�� Reproduction de signal filtré 

�� Analyse en bandes fines (fft)  

�� Moyennage linéaire 

�� Pondérations Hanning, Rectangulaire, Flat-top 

�� Analyse en bandes d’octaves  

�� Conforme IEC 61260 Classe 1 

�� Calcul de valeur Ln et LE 

�� Moyennage 125 ms (fast) et 1 s (slow) 

�� Pondération A,C, Z, G 

Fonctionnalités logicielles 

Connectivité 

�� 4 ou 8 entrées BNC 

�� Prise pour connexion capteur en charge (DA-20) 

�� Prise casque 

�� Prise pour messages vocaux 

�� Prise pour télécommande 

Connectivité �  2 



 

Configurations de mesure DA-20 

Configurations de mesure DA-20 �� 



 

Configurations de mesure DA-40 

Configurations de mesure DA-40 �  4 
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