
�� Système autonome alimenté par USB 

�� 4 entrées synchrones 24-bit Delta-Sigma 

�� Couplage AC/DC ou IEPE (4 ma) programmable par voie 

�� Echantillonnage jusqu’à 52,7kHz par voie 

�� Bande passante jusqu’à 25,8 kHz 

�� Gamme d’entrée +/-10V avec gains programmable de 1 ou 10 

�� 1 sortie analogique 24 bit synchrone aux entrées et au tachymètre 

�� Déclenchements programmables sur entrée analogique, digitale ou par logiciel 

�� Architecture DT-Open Layers... drivers disponibles pour MATLAB, Dasylab, LabVIEW ... 

�� 1 entrée tachymétrique jusqu’à 1 MHz 

�� Mesure de phase entre entrée tachymètre et entrée analogique 

Caractéristiques générales 

�� Synchronisation possible de 2 DT-9837A 

�� Connexion par connecteur RJ-45 

Synchronisation 
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« Frontal caméléon pour 

toutes vos applications ...» 



Logiciel DTScope (fourni) (optionnel) 

Version OEM 

�� Version OEM sans châssis disponible 

�� Connecteur et lien USB accessibles 

�� Oscilloscope 16 voies avec fonctions de déclen-

chement 

�� Enregistreur 16 voies avec fonctions de déclen-

chement 

�� Analyse FFT 

�� Export en format .txt  

�� Affichage évolué: ajustement automatique d’é-

chelle, curseurs, zoom, scrutation avant et arrière pendant les acquisitions. 

�� Sauvegarde et chargement de configurations de mesure 

�� Compatible Windows 2000, XP et Vista 

Version OEM Logiciel DTScope �    2 



Logiciel Novian �� 

�� Logiciel Novian (Standard) 

�� Pilotage directe des systèmes DT-9837x 

�� Visualisation avancée des données 

�� Edition de rapport directement dans Word 

�� Exportation des données en .xml, .uff ou .wav 

�� Post-traitement des données temporelles enregistrées 

 

Analyse en bandes fines (FFT) 

�� De 50 Hz à 20 kHz 

�� Résolution de 100 à 12 800 lignes 

�� Moyennages fréquentiel ou temporel , linéaire, exponentiel ou maintien du maximum 

�� Calculs de spectre, interspectre, fonction de transfert, cohérence, spectre enveloppe 

 

�� Analyse par bande d’octaves (1/1, 1/3 et 1/12) (opt ion) 

�� 4 voies octave: 32kHz, 1/3 octave: 10kHz, 1/12 octave: 5kHz 

�� Détection : Fast, slow, impulsionnel 

�� Pondération : A, C ou Z (aucune) 

 

�� Suivi d’ordres (option) 

�� Vitesse : de 6 à 480 000 t/min 

�� Résolution jusqu’à 0,0624 t/min 

�� 800 ordres maximum 

 

Mises à jour logicielle gratuites et illimitées ! 

Logiciel Novian (option) 



Configurations 

Capteurs recommandés 

Configurations �  4 
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