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Systeme autonome alimenté par USB

Echantillonnage jusqu’a 52.7kHz par voie
Bande passante jusqu’a 25.8 kHz
Gamme d’entrée +/-10V avec gains pro-
grammable de 1 ou 10

entrées et au tachymetre
Déclenchements programmables sue en-

trée analogique, digitale ou par logiciel

LabVIEW ...

1 entrée tachymétrique jusqu'a 1 MHz

Synchronisation possible de 2 DT-9837A
Connection par conencteur RJ-45

4 entrées synchrones 24-bit  Delta-Sigma
Couplage AC/DC ou IEPE (4 ma) programmable par voie

1 sortie analogique 24 bit synchrone aux

Architecture DT-Open Layers... drivers disponibles pour MATLAB, Dasylab,
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Vibrations, Acoustique et Systémes
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Figure 8. A DT9837A Master/Slave component in Measure
Foundry allows two modules to operate in perfect
synchronization for 8 IEPE inputs and 2 tachometer inputs.
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Version OEM sans chassis disponible
Connecteur et lien USB accessibles

%t

Oscilloscope 16 voies avec fonctions de

déclenchement

Enregistreur 16 voies avec fonctions de

déclenchement

Data Acquisition with Two-Point-Scaling

Analyse FFT

Export en format .txt

Affichage évolué: ajustement automatique d’échelle, curseurs,
zoom, scrutation avant et arriére pendant les acquisitions.
Sauvegarde et chargement de configurations de mesure
Compatible Windows 2000, XP et Vista




Configurations graphiques

Analyse FFT , fonctions
de transfert, cohérence

Vu-metres analogique/digitaux

Sonométrie multivoies

Enregistreur/oscilloscope

Analyse en Octave,
sonométrie multivoies

Visualisation en cascade

Puissance acoustique
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