
�� Le système est vu de l’extérieur comme une carte son  

�� Aucun driver nécessaire  

�� Compatible avec les logiciels gérant les cartes son 

�� Conçu pour être à la fois enregistreur et analyseur de spectre  

�� 2 entrées analogiques synchrones  

�� Echantillonnage maximum par voies:  48 kHz 

�� Analyse jusqu’à 20 kHz 

�� Convertisseurs 16 bit  sigma delta 

�� Gamme d’entrée de +/- 0,1, 1 ou 10 V sélectionnable 

�� Dynamique supérieure à 85 dB 

�� Alimentation des capteurs à électronique incorporée  

�� Système tout en un compact, léger et alimenté par USB  

�� Vu par Windows comme une carte son (pas de driver nécessaire) 

�� Fourni avec logiciel d’enregistrement 

�� Analyse FFT, Octave, Acquisition de fonctions de transfert en option 

�� Poids inférieur à 150 g 

Caractéristiques générales 

Originalité 

Analyseur de spectre/enregistreur bivoies PLUG-n-DAQ �� 

Analyseur de spectre/enregistreur 
bivoies 

PLUG-n-DAQ 

 

  

« L’analyse vibratoire et/ou 

acoustique à la portée de bud-

get ...» 

�� 



Logiciels �  2 

Logiciel ROGA-REC (standard) 

Enregistreur 

Analyse FFT, fonctions de transfert, cohérence Analyse en Octave, sonométrie multivoies 

Oscilloscope 

Vu-mètres analogiques/digitaux Visualisation en cascade 

Configuration des voies et visualisation des signaux 

Logiciel Dewesoft (optionnel) 



Configurations 

Capteurs proposés 

Configurations �� 
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