viaXys

Vibrations, Acoustique et Systémes
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Concu pour étre a la fois enregistreur et analyseur de spectre
2 entrées analogiques synchrones
Echantillonnage maximum par voies: 48 kHz
Analyse jusqu’a 20 kHz

Convertisseurs 16 bit sigma delta

Gamme d’entrée de +/- 0,1, 1 ou 10 V sélection-
nable

Dynamique supérieure a 85 dB

Alimentation des capteurs a électronique in-
corporée
Systéme tout en un compact, léger et alimenté par USB

Vu par Windows comme une carte son

(pas de driver nécessaire)
Fourni avec logiciel d’enregistrement
Analyse FFT, Octave, Acquisition de

fonctions de transfert en option

Le systeme est vu de I'extérieur comme une carte

son

Aucun driver nécessaire

Cart= son PLUG-n-DAD
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Compatible avec les logiciels gérant les cartes son
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Configuration des voies et visualisation des signaux
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Configurations graphiques Enregistreur/oscilloscope
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Analyse FFT , fonctions Analyse en Octave,
de transfert, cohérence sonométrie multivoies
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Visualisation en cascade
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MPA-416

- & b | @
Mode Voltage Voltage Voltage Voltage
Type Monoaxial | Monoaxial Triaxial Triaxial
Y4 e Sensibilité mV/g 100 50/100/200 10 100
Polarisation Vv o (ICP) o (ICP)
Gamme de mesures +/-g 50 100/50/25 500 50
Sensibilité mV/Pa 50 50
Bande passante Hz 110k o,5-10k 112k 0,55k
Gamme de mesures dB 29-127 18-130
Bande passante Hz zo-z0k zo-zok Poids EENTIInS 4 87 33 19
e °C DALT 20380 Connecteur 10-32 10-32 Mini 4 broches! 4broches
Préamplificateur Intégré Intégreé Température °C -54a121 542100 -54d121 55121
Connecteur SMB BNC Montage collé trou1o-32 trou 5-40 trou 6-32 3
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