
 

Capsules à polarisation 200V 

 

�� La technologie historique utilisée par les microphones de mesures depuis de nombreuses années 

�� Nécessite une alimentation dédiée 

�� Très bonne stabilité environnementale (température, humidité, pression) 

 

Capsules prépolarisées 

 

�� Technologie moins couteuse en fabrication que les capsules à 

polarisation 

�� Alimentation en tout point compatible avec les accéléromètres à 

électronique incorporée 

�� Bonne stabilité environnementale (température, humidité, pres-

sion) 

 

Microphones tout en un 

 

�� Capsules et microphones intégrés 

�� Possibilité d’utiliser de très grandes longueurs de câble (plusieurs centaines de mètres) 

�� Alimentation en tout point compatible avec les accéléromètres à électronique incorporée 

�� Bonne stabilité environnementale (température, humidté, pression) 

Caractéristiques générales 

Capteurs acoustique 

Capteurs acoustiques �� 

 

  

« Une gamme très complète 

pour tous vos besoins ...» 



 

Capsule 1/4’’ 

MK-401, 7016 

Préamplificateur 
avec câble de 3m 

MV-201 

Capsules 1’ 

7022 

Capsule 1/2’’ 

7012, 7046 

Préamplificateur 

4012-L7 

Préamplificateur 

4222-L7 

Câble 3 mètres 

CA4012-L7-10 

Analyseur bivoies 

SA-78 

Analyseurs 2/4 voies 

Fieldpaq/Impaq 

Analyseurs 2,/4/8/16 voies 

CoCo-2/80/90 

Enregistreurs 4/8 voies 

DA-20/40 

Configuration de mesure  capsules à polarisation  

Préamplificateur 

4016-L7 

Câble 3 mètres 

CA4012-L7-10 

Alimentation 

PS9200-L7-2 

Adapteur 

TA-042 

Câble 5 mètres 

CBB-005 

Câble 5 mètres 

CBB-005 

Capsules à polarisation �  2 



 

Capsule 1/4’’ 

MP-418 

Préamplificateur 

MA-408 

Capsules 1/2’’ 

7052, MK224 

Capsules 1/2’’ 

UC-52, UC-53A, UC-57, UC-59 

Câble 5 mètres 

CSB-005 

Préamplificateur 

NH-22 

Préamplificateur 

4212 

Câble 5 mètres 

CBB-005 

Câble 5 mètres 

CBB-005 

Capsule 1/4’’ 

UC-54 

Adapteur 

UA-12 

Configuration de mesure  capsules prépolarisées  

Coupleur 
052-ADPT 

Capsules prépolarisées �� 

Analyseur bivoies 

SA-78 

Analyseurs 2/4 voies 

Fieldpaq/Impaq 

Analyseurs 2,/4/8/16 voies 

CoCo-2/80/90 

Enregistreurs 4/8 voies 

DA-20/40 



 

Microphone 1/4’’ 

RG-50, MI-17 

Microphone 1/2’’ 

MP-40, MPA-231 

Microphone 1/4’’ 

MPA-416, MPA-466 

Configuration de mesure  microphones intégrés  

Câble 5 mètres 

CBB-005 

Coupleur 
052-ADPT 

Câble 5 mètres 

CBB-005 

Câble 5 mètres 

CSB-005 

Microphones intégrés �  4 

Analyseur bivoies 

SA-78 

Analyseurs 2/4 voies 

Fieldpaq/Impaq 

Analyseurs 2,/4/8/16 voies 

CoCo-2/80/90 

Enregistreurs 4/8 voies 

DA-20/40 



 

Spécifications détaillées capsules 

Capsules à polarisation 

Capsules prépolarisées 

Spécifications �� 



 

Spécifications détaillées microphones 
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 / 
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Accessoires 

Câble rallonge 

Coupleur 7 broches LEMO-BNC 
052-ADPT 

Cônes anti turbulence 

Boules anti vent 
Trépieds et bou-

le pivotante 
Calibreur classe 0 

 NC-72A 

Calibreur classe 1 

 NC-74 
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Spécifications �  6 


