
�� Sonomètre Classe 1 conforme à la norme IEC 61672-1 : 2002 

�� Analyseur en Octaves Classe 1 conforme à la norme IEC 61260 : 1995 

�� Facilité d’utilisation par accès aux principales fonctions à l’aide de touches rétro 

éclairées 

�� Ecran TFT LCD couleur aux contrastes très élevés 

�� Mesure et affichage des octaves et 1/3 d’octaves en simultané 

�� Basculement entre fonction sonomètre et analyseur en une touche 

�� Stockage  sur carte Compact Flash haute capacité de fichiers en format .txt  

�� Transfert des données par carte CF card ou par lien USB (sonomètre ou carte 

CF apparaîsse comme un disque externe) 

�� Télécommande infra rouge 

�� Autonomie exceptionnelle de 16 heures avec 4 batteries Alkaline 

�� Evolutivité  par carte programmme vers l’analyse FFT, l’acoustique du bâti-

ment ou l’enregistrement audio  

 

Sonométrie multi détecteurs Sonométrie et octaves Octaves et 1/3 d’octaves 

Caractéristiques générales 

Ergonomie 

Sonomètre/analyseur 
NA-28 

 

  

« Sonomètre le plus moderne 

du marché ...» 

Sonomètre/analyseur  NA-28 �� 



�� Linéarité de 110 dB en mode sonomètre et de 95 dB en mode analyseur 

�� Octave (de 16 à 16 kHz) ou 1/3 Octaves (12,5Hz à 20 kHz) en temps réel 

�� Octaves (16Hz à 8kHz) et 1/3 Octaves (12.5Hz à 12.5kHz) en temps réel simultané 

�� Valeurs instantanées et profil de Leq, Lmax, Lmin et 5 valeurs Ln de 

pourcentile en octaves et/ou 1/3 d’octaves 

�� 2 mesures simultanées disponibles toutes les 10 ms, avec choix des 

pondérations temporelle ou fréquentielle (Slow, Fast, Peak et Impulse) 

toutes les 10 ms  

�� Octaves (16Hz to 8kHz) et 1/3 Octaves (12.5Hz to 12.5kHz) en temps 

réel simultané 

�� Sauvegardes automatiques de 300 000 valeurs instantanées ou de 1 000 heures de 

spectres 1/3 d’octaves toutes les secondes sur une carte CF 1 GB  

�� Sauvegardes au format .txt de 1 000 valeurs instantanées en mémoire interne ou de 

100 000 valeurs de 1/3 d’octaves (1 s) sur une carte CF 1 GB  

�� Déclenchement des mesures sur évènement interne ou externe 

�� Sortie comparateur pour déclenchement d’actions externes 

�� Sorties AC ou DC des 2 voies mesurées 

 

 

 

Fonctions principales 
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�� Disponible par carte programme 

�� Conforme au standard ISO 1996-2: 2007 

�� Mesures simultanées de spectres instantanés et moyennés 

�� Dynamique de mesure : 100 dB 

�� Fréquence d’analyse (fixe) : 20 kHz 

�� Résolution : 8000 lignes (2,5 Hz) 

�� Zooms: x2, x5, x10, x20 et x40 

�� Fenétrage : Hanning, Rectangulaire 

�� Affichage : spectre, valeurs globales ou liste des 20 principaux niveaux 

�� Déclenchement : sur niveau interne ou externe et sur une durée donnée 

�� Sauvegarde directe des données sur carte CF en format .txt 

�� Enregistrement possible en simultané  
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Analyse FFT 

Spectre large bande Spectre zoomé 

Analyse FFT �� 



�� Disponible par carte programme 

�� Mesures des bruits aériens et des bruits de chocs 

�� Conformité aux standards :  

�� ISO 140-4 : atténuation des bruits aériens entre pièces 

�� ISO 140-5 :  atténuation des bruits aériens de façades 

�� ISO 140-7 :  atténuation des bruits de choc par les sols 

�� ISO 717-1 :  atténuation des bruits aériens 

�� ISO 717-2 :  atténuation des bruits de choc 

�� ISO 16032 :  methode de mesures en acoustique du bâtiment 

�� Mesures simultanées en octaves et 1/3 d’octaves  

�� Superposition des valeurs de bruit de fonds et des valeurs avec source sonore ac-

tive 

�� Sauvegardes directes des données en format .txt 

�� Enregistrement possible en simultané  

�� Représentations graphiques très riches d’informations 
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Acoustique du bâtiment 
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Acoustique du bâtiment 4 



�� Affichage grandeurs Leq, Ln, LE 

�� Filtrage passe bas, passe bande et passe haut 

�� Analyse FFT jusqu’à 32 768 points  

�� Moyennage linéaire 

�� Pondérations Hanning, Rectangulaire, Flat top 

�� Analyse en Octave conforme à la norme IEC 61260 Cla sse 1  

�� Octaves : 15 bandes de 0,5 à 8 000 Hz 

�� 1/3 d’Octaves : 47  bandes de 0,4 à 16 000 Hz 

�� Temps d’intégration : 1 ms, 10 ms, 35 ms, 125 ms (fast), 630 ms, 1 s 

(slow) et 10 s 

�� Pondérations : A, C, G, Lv et Z (linéaire) 

 

 

�� Disponible par carte programme 

�� Enregistrement  au format wave 16 bit non compressé jusqu’à 64 

kHz 

�� Pondération fréquentielle : Z (linéaire) 

�� Possibilité d’écoute immédiate de sons indésirables ou particuliers (avec Windows Me-

dia Player) 

�� Enregistrements possible sur dépassement de niveau, sur une durée ou manuel 

�� Fonctions sonomètre et analyseur disponibles pendan t l’enregistrement 

�� Post traitement à l’aide de n’importe quel logiciel gérant le format wave 

�� Durées d’enregistrement : 

 

 

 

Enregistrement audio 

Logiciel de post traitement 

Enregistrement audio �� 



Standard : Options : 

UC-59 Microphone (monté) 

NH-23 Préamplificateur (monté) 

WS-10 Boule anti vent 

MC-12CF1 Carte Compact Flash de 128MB 

CC-24 
Câble de sortie AC/DC 

(déclenchement/comparaison) 

NC-94A Adapteur 220 VAC / 5 V DC 

  Etui de protection  

  Malette de transport 

5049x Manuel d'instructions 

5086x Notes techniques 

5084 Manuel d'instructions pour sortie série 

  4 batteries IEC type R14P 

MC-25CF1 Carte Compact Flash, 256MB 

MC-10CF2 Carte Compact Flash, 1GB 

MC-20CF2 Carte Compact Flash, 2GB 

MC-CFADP Adapteur Compact Flash - PCMCIA 

NC-74 Calibreur Classe 1 

EC-04A Câble d'extension , 5 m 

EC-04B Câble d'extension , 10 m 

CC-24 Câble RCA/BNC  

CC-59S01 Câble pour sortie double 

NA-27RC1 Télécommande infrarouge 

BP-21 Batterie (6 V DC) avec câble 

WS-03-S01/051 
Protection environnementale pour 

microphone avec adapteur 

NX-28WR Carte enregistrement audio 

NX-28BA Carte acoustique du bâtiment 

NX-28FT Carte analyse FFT 20 kHz 

Configurations 

Caractéristiques générales 

Configurations 6 
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76, La Rivière 
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