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Vibrations, Acoustique et Systémes

Mesures vibratoires

Mesures d'accélération, de vitesse et de déplacement rms ou peak
Mesures de vibration selon la norme 1SO 10816-1.

Connexion directe des accéléromeétres alimentés en courant constant
(mode voltage)

Diagnostic des principaux défauts (résonance, désalignement, déséquilibre,
roulement) (ME-42 et ME-52)
Equilibrage (ME-52)

Analyses spectrales

Analyse en bandes fines jusqu’a 12 800 Hz
Résolution jusqu’a 3200 lignes
Filtrages passe haut (600 et 2000 Hz) pour démodula-

tion d’enveloppe

Instrument

Ultra portable : 10,5 x 22 x 3,5cm, 400 g

Ecran large LCD rétro éclairé : 64 x 128 pixels
Faible consommation : autonomie de 25 heures en opération
Transfert possible des données vers ordinateur
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Mesure de niveaux vibratoires en temps réel Analyse spectrale en temps réel
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Gestion des données
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Rapatriement des données par lien RS-232
Gestion d’'un base de données a 5 niveaux

hiérarchiques
Chois de la langue de travail (frangais, an-

glais, allemand...) =

Analyses des données

Niveaux globaux selon ISO ou total

Spectre en 3 directions

Courbe de tendance en vibration, vitesse et température
Gestion de niveaux d’alarme

Diagnostic des défauts possibles de la machine
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Accélérométre
industriel avec
cablede1,5m

température Cable de 2 métres

DIT-510
(option)

Vibrométre
ME-32

Rallonge s
métres
N ‘: Wy

\ A
- Q_if*o
Rallonge 3 Tachymétre optique
meétres avecciblede2,5m

‘“a.
Cable d'interface
série

Ordinateur

Vibrométre Vibrométre
ME-42 ME-52

8202A10 8702Bxx KS74C-100

Unité %‘L@_’b &!,gf
Mode Charge Voltage Voltage Voltage
Type Monoaxial Monoaxial Monoaxial Monoaxial
Sensibilité m//g 10 50/100/200 100 100
Gamme de mesures +-qg 2000 100/50/25 60 50
Bande passante (5%) Hz 5-10k 0,5-10k 04-14k 1-10k
Poids gramme 14,5 8,7 32 a0
Connecteur 10-32 10-32 TNC MIL-C-5015
Température °C -70 a 250 -54 & 100 -20&a120 -50a120
Montage trou 10/32 trou 10-32 trou M5 trou M6
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