viaXys

Vibrations, Acoustique et Systémes

Applications

Mesures des vibrations transmises aux mains et aux bras selon la norme
ISO 5349

Mesures des vibrations transmises au corps tout entier selon la norme
ISO 2631

Mesures des vibrations transmises aux passagers de navire de commerce

selon la norme ISO 6954
Dosimétrie vibratoire
Diagnostic vibratoire de machine tournante

Vibrométrie triaxiale

Domaine d’activités

Développement de produits
Santé et sécurité au travail
Maintenance industrielle

Instrument

Ultra portable : 17 x 10 x 3,5 cm3, 350 g
Ecran LCD rétro éclairé : 32 x 120 pixels
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Faible consommation : autonomie supérieure a 20 heures en opération

Transfert possible des données vers ordinateur
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Mesures

Accéléerométre  adal

KS-943B-100

-

Adapteur pour
surfaces incurvées

140

vViaXys %

Vibrations, Acoustique et Systémes

mains-bras Mesures corps entier
 — i 2
Cable Binder?o'}'—Binder 711
FHCLS Accéléromeétre triaxial
o desiégeavec1,s5mde
cable
KB-1035V-100

Adapteurpour prise &
lamain
142

Cable d'interface
fourni
VM-301

Vibromeétre
VM-30H

Mode Voltage Voltage
Type Triaxial Triaxial
Sensibilité mV/g 100 100
Gamme de mesures +/-8 60 60
Bande passante (5%) Hz 1,514k 04-3k
Poids gramme 16 310
Connecteur Binder vo7 Binder 711
Température °C -20 4120 -10a 8o
Montage Ms

Ordinateur
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Rapatriement et édition des données

Macro Excel fournie

Gestion compléte de la communication entre
PC et viborométre

Affichage tabulaire et graphique des données

Calcul

Dose d’exposition 8 heures

Calculs individualisés

Edition de rapports

Personnalisation personne/activité
Renseignements des conditions de mesures
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