
  

Mesures vibratoires industrielles  

L’instrumentation de mesures adaptée pour                                                         
les vibrations et l’acoustique  

Motoréducteurs 

Moteurs 

Ventilateurs 

Pompes 

Compresseurs Roulements 

Paliers 

Turbines 
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Accéléromètre monoaxial usage général , série 108.01-6 
�� Poids : de 44  g 

�� Sensibilités : 100  mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 1 Hz - 9 kHz  

�� Connecteur axial 

Capteurs vibration 

Accéléromètre monoaxial usage général , série 104.01-6 
�� Poids : de 130  g 

�� Sensibilités : 100 mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 1 Hz - 6 kHz  

�� Connecteur radial  

Accéléromètre monoaxial basse fréquence , série 108.01-9 
�� Poids : de 44  g 

�� Sensibilités : 500  mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 0,4 Hz - 1,6 kHz  

�� Connecteur axial 

Accéléromètre monoaxial basse fréquence , série 104.01-9 
�� Poids : de 130  g 

�� Sensibilités : 500 mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 0,4 Hz - 1,6 kHz  

�� Connecteur radial  

Accéléromètre monoaxial haute fréquence , série 108.01-3 
�� Poids : de 34  g 

�� Sensibilités : 10  mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 1 Hz - 11 kHz  

�� Connecteur axial 
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Capteurs vibration 

Accéléromètre monoaxial haute fréquence , série 104.01-3 
�� Poids : de 140  g 

�� Sensibilités : 100 mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 1 Hz - 6 kHz  

�� Connecteur radial  

Accéléromètre monoaxial haute température , série 101.11-6 
�� Poids : de 80  g 

�� Sensibilités : 100  mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 1 Hz - 9 kHz 

�� Température de fonctionnement  : -55 - 150 °C 

�� Connecteur axial 

Accéléromètre monoaxial basse fréquence , série 103.12-6 
�� Poids : de 130  g 

�� Sensibilités : 100 mV/g 

�� Alimentation IEPE 

�� Bande passante (+/ - 10%) : 1 Hz - 6 kHz  

�� Température de fonctionnement  : -55 - 150 °C 

�� Connecteur radial  

Masse d’impact, série 9726A 
�� Gamme de mesure : 0 - 5 000 ou 0 - 20 000 N 

�� Sensibilités :  1 ou 0,2 mV/N 

�� Alimentation IEPE 

�� Fréquence maximum  (+/ - 10dB) : 5 kHz 

�� Connecteur BNC 

Masse d’impact, modèle 97268A20000 
�� Gamme de mesure : 0 - 20 000 N 

�� Sensibilité :  0,2 mV/N 

�� Alimentation IEPE 

�� Fréquence maximum  (+/ - 10dB) : 1 kHz 

�� Connecteur BNC 
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Calibreur vibratoire portable, modèle VE-10 
�� Niveau généré (+/- 3 %) : 10 m/s2 

�� Fréquence : 159,2 Hz 

�� Poids capteur max : 70 g 

�� Autonomie sur batterie LR6 : 600 cycles 

Calibreur vibratoire portable, modèle VC-110 
�� Niveau généré (+/- 3 %) : 1 m/s2 

�� Balayage en fréquences : de 70 Hz à 10 kHz 

�� Poids capteur max : 400 g 

�� Autonomie sur batterie rechargeable : de 2 à 4 heur es 

Détecteur vibratoire, modèle M-12 

�� Module de surveillance vibratoire  

�� Mesures d’accélération/vitesse/déplacement 

�� Entrée pour accéléromètre type IEPE 

�� Surveillance vibratoire suivant la norme ISO 10816-1  

�� Sortie relais avec seuil de déclenchement réglables 

�� Sortie 4 .. 20 mA isolée  

�� Gamme de fréquence: 1 .. 50 000 Hz 

�� Filtres passe-haut et passe bas modulaire 

�� Montage rail DIN 35 mm  

�� Alim.: 22 .. 28 VDC  

�� Option afficheur disponible 

Calibreurs 

Conditionneurs/moniteurs 

Calibreur vibratoire portable, modèle VC-10 
�� Niveau généré (+/- 3 %) : 10 m/s2 

�� Fréquence : 159,15 Hz 

�� Poids capteur max : 300 g 

�� Autonomie sur batterie rechargeable : 250 cycles 
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Vibromètre monovoie portable, modèle VM-15 

�� Mesures possibles : vibration, vitesse, déplacement 

�� Condition de roulements, température 

�� Bande passante (accélération) : 3 Hz - 10 kHz 

�� Mesures selon les normes ISO 10816 

�� Version ATEX disponible  

�� Poids : 150 g, autonomie : 20 heures en opération 

Vibromètre monovoie portable, modèle VPOD 

�� Compatible accéléromètres IEPE 100 mV/g (+/- 30%) 

�� Mesures possibles : vibration, vitesse, déplacement 

�� Condition de roulement 

�� Bande passante (accélération) : 10 Hz - 10 kHz 

�� Poids : 300 g, autonomie : 30 heures en opération 

Vibromètre monovoie portable, modèle VM-82 

�� Mesures possibles : vibration, vitesse, déplacement 

�� Bande passante (accélération) : 3 Hz - 20 kHz 

�� Sauvegarde et transfert possible des données  

�� Sortie analogique pour enregistrement signal 

�� Poids : 320 g, autonomie : 30 heures en opération 

Vibromètre monovoie portable, modèle VPOD-II 
�� Compatible accéléromètres IEPE 100 mV/g (+/- 30%) 

�� Mesures possibles : vibration, vitesse, déplacement 

�� Condition de roulement, température  

�� Sauvegarde et transfert possible des données  

�� Collecte de route vibratoires 

�� Bande passante (accélération) : 10 Hz - 10 kHz 

�� Poids : 300 g, autonomie : 30 heures en opération 

Vibromètres 
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Analyseur de spectre, modèle VA-12 

�� Entrée : 1 voies  

�� Vibrométrie selon ISO 10816-1 

�� Analyse FFT de 0 - 20 k Hz 

�� Spectre enveloppe 

�� Mesure de résonances 

�� Poids : 850 g, autonomie : 12 heures en opération 

 

Analyseur de spectre/enregistreur portable, modèle COCO-02 

�� Entrées : 2 voies + tachymètre  

�� Analyse FFT de 0 - 40 k Hz 

�� Acquisition de fonction de transfert (résonances) 

�� Vibromètre multivoies 

�� Route de collecte vibratoires  

�� Equilibrage  

�� Analyse de roulements  

�� Enregistrement en continu jusqu’à 102,4 kHz 

�� Poids :  1,7 kgs, autonomie : 8 heures en opération 

 

Analyseur de spectre/enregistreur portable, modèle COCO-04 

�� Entrées : 4 voies + tachymètre  

�� Analyse FFT de 0 - 40 k Hz 

�� Acquisition de fonction de transfert (résonances) 

�� Vibromètre multivoies 

�� Route de collecte vibratoires  

�� Equilibrage  

�� Analyse de roulements  

�� Enregistrement en continu jusqu’à 102,4 kHz 

�� Poids :  1,7 kgs, autonomie : 8 heures en opération 

Analyseurs portatifs 
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Enregistreur autonome, série DA 

�� Entrées : 4 ou 8 voies 

�� Alimentation de capteurs intégrés 

�� Bande passante : 4 x 20 kHz 

�� Stockage .wav sur carte CF 
�� Relecture des toutes les voies en simultané  
�� Ecran de contrôle avec gestion d’alarmes 

�� Autonomie de 30 heures en opération 

�

Location : 
�� Accéléromètres, masses d’impact 

�� Calibreurs 

�� Conditionneurs/moniteurs 

�� Vibromètres 

�� Analyseurs 

Formations : 
�� Introduction aux mesures vibratoires 

�� Analyse en fréquence 

�� Diagnostic vibratoire des machines 

�� Analyse modale 

�� Réduire le bruit des machines et produits industriels 

Enregistreurs 

Services 
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Ils nous font confiance... 

...rejoignez les ! 
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